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1 T§rgy, hat§ly 

A jelen mƣszaki kºvetelm®ny az NKM Fºldg§zh§l·zati Kft. szolg§ltat§si ter¿letein a kis-, kºz®p- 
®s nagykºz®p-nyom§s¼, ac®l anyag¼ g§zeloszt· vezet®kek (le§gaz· eloszt· vezet®kek), tov§bb§ a 
kis- ®s kºz®pnyom§s¼, csatlakoz·- ®s fogyaszt·i vezet®kek ®p²t®s®hez (karbantart§s§hoz, jav²t§s§-
hoz) alkalmazhat· csºvekre ®s idomokra vonatkozik. 

Betart§sa egyar§nt kºtelezƉ az NKM Fºldg§zh§l·zati Kft. ®s a k¿lsƉ kivitelezƉk r®sz®re. 

A kºvetelm®ny a kºvetkezƉ gy§rtm§nyfajt§kra terjed ki: ac®lcsƉ, szigetelt ac®lcsƉ, ac®l-csƉidomok 
(²vek, T-k, szƣk²tƉk, karim§k stb.), ac®l (tele ®s lyukas) t§rcs§k, foltlemezek, k¼pos csƉkºtƉ idom 
csƉfen®k lemezek, §tkºtƉ k§bel, szigetelƉ csavarok, megf¼r· nyeregidom Hydra-stop csƉelz§r· 
berendez®shez, szerelv®ny ºntºttvas csºvek ºsszekºt®s®re, menetes csƉidomok. 

A mƣszaki kºvetelm®ny hat§lybal®p®s®vel egyidejƣleg az utas²t§s 2007. m§rcius 1-j®n kiadott v§l-
tozata, illetve az FG-III -B31-MK006 Ac®lcsºvek, ac®l ®s temperºnt®sƣ idomok csatlakoz· ®s fo-
gyaszt·i vezet®kek ®p²t®s®hez c²mƣ mƣszaki kºvetelm®ny hat§ly§t veszti. 

2 Hivatkoz§sok 

MSZ EN 1092-1 Karim§k ®s kºt®seik. Kºr alak¼, PN jelºl®sƣ karim§k csƉvezet®kekhez, csƉveze-
t®ki szerelv®nyekhez, csƉidomokhoz ®s tartoz®kokhoz. 1. r®sz: Ac®lkarim§k 

MSZ EN 1514-1 Karim§k ®s kºt®seik. PN-jelºl®sƣ karim§k tºm²t®seinek m®retei. 1. r®sz: Nem-
f®mes lapos tºm²t®sek bet®tanyaggal vagy bet®tanyag n®lk¿l 

MSZ EN 1594 G§zinfrastrukt¼ra. 16 bar-n§l nagyobb ¿zemi nyom§s¼ csƉvezet®kek. Mƣszaki kº-
vetelm®nyek. 

MSZ EN 10020 Ac®lminƉs®gek fogalommeghat§roz§sai ®s csoportos²t§sa 
MSZ EN 10021 Ac®l ®s ac®lterm®kek §ltal§nos mƣszaki sz§ll²t§si felt®telei 
MSZ EN 10025-1 Melegen hengerelt term®kek szerkezeti ac®lokb·l. 1. r®sz: ćltal§nos mƣszaki 

sz§ll²t§si felt®telek 
MSZ EN 10027-1 Ac®lok jelºl®si rendszere. 1. r®sz: Az ac®lminƉs®gek jele. 
MSZ EN 10204 F®mterm®kek. A vizsg§lati bizonylatok t²pusai 
MSZ EN 10220 Varrat n®lk¿li ®s hegesztett ac®lcsºvek. M®retek ®s hosszegys®genk®nti tºmegek 
MSZ EN 10241 Menetes csƉidomok ac®lb·l 
MSZ EN 10242 Menetes csƉidomok temperºntv®nybƉl 
MSZ EN 10288 Sz§razfºldi ®s tengeri csƉvezet®kek ac®lcsºvei ®s csƉszerelv®nyei. K®tr®tegƣ, saj-

tolt, polietil®nalap¼ k¿lsƉ bevonatok  
MSZ EN 10296-1 Hegesztett ac®lcsºvek mechanikai ®s §ltal§nos mƣszaki c®lra. Mƣszaki sz§ll²t§si 

felt®telek. 1. r®sz: ¥tvºzetlen ®s ºtvºzºtt ac®lcsºvek 
MSZ EN 12007-1 G§zinfrastrukt¼ra. Legfeljebb 16 bar ¿zemi nyom§s¼ csƉvezet®kek. 1. r®sz: ćl-

tal§nos ¿zemeltet®si kºvetelm®nyek 
MSZ EN 12007-3 G§zell§t· rendszerek. Legfeljebb 16 bar ¿zemi nyom§s¼ csƉvezet®kek. 3. r®sz: 

Az ac®lra vonatkoz· k¿lºnleges mƣszaki elƉ²r§sok 
MSZ EN 13480 szabv§nysorozat 
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MSZ EN ISO 228-1 CsƉmenet menetben nem tºm²tƉ kºt®ssel. 1. r®sz: M®retek, tƣr®sek ®s meg-
nevez®s  

MSZ EN ISO 6708 CsƉvezet®ki elemek. A DN (n®vleges §tm®rƉ) fogalommeghat§roz§sa ®s kiv§-
laszt§sa 

MSZ EN ISO 3183 KƉolaj- ®s fºldg§zipar. CsƉvezet®kes sz§ll²t·rendszerek ac®l csƉvezet®kei 
MSZ 261-5 CsƉtart· szerkezetek. KettƉs csƉbilincs 
MSZ 2830 Ac®lcsƉ²v. 90Ü-os ®s 180Ü-os 
DIN  2605-1, 2 BehegeszthetƉ idomok. CsƉ²vek 
DIN  2615-1, 2 BehegeszthetƉ idomok. T-idomok 
DIN  2616-1, 2 BehegeszthetƉ idomok. Szƣk²tƉk 
 
A szabv§nyokra tºrt®nƉ hivatkoz§sokn§l a szabv§nynak legutols· kiad§s§t kell figyelembe venni. 
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3 Kºvetelm®nyek 

3.0 ćltal§nos kºvetelm®nyek 

3.0.1 AnyagminƉs®g ®s hegeszthetƉs®g 
G§zvezet®k l®tes²t®s®re j·l hegeszthetƉ ac®lokat kell felhaszn§lni. Az ac®l lehet: 

¶ ºtvºzetlen, alacsony sz®ntartalm¼: C ¢ 0,22 % csillap²tott ac®l, melynek vegyi ºsszet®tele meg-
felel az MSZ EN 10020 jelƣ szabv§ny hat§r®rt®keinek, vagy  

¶ ºtvºzºtt (mikroºtvºzºtt, alacsony ºtvºzƉanyag-tartalm¼) ac®l, amelynek sz®negyen®rt®ke 

CEV ¢ 0,43 %, sz§m²t§sa az MSZ EN 10025-1 szabv§ny alapj§n: 
 

 
Ha szil§rds§gi okokb·l v§lasztott ºtvºzºtt ac®l sz®negyen®rt®ke CEV 0,43%-n§l nagyobb, akkor 
hegeszt®s®re k¿lºn technol·gi§t (WPS-t) kell k®sz²teni. 
 
Leggyakrabban elƉfordul·, g§zvezet®k c®lj§ra alkalmas ac®l anyagminƉs®gek: 

Ac®l rºvid jele Ac®l sz§m jele Megjegyz®s 
L245 NB 1.0457 L: ac®l csƉvezet®khez 

N: normailz§lt L290 NB 1.0484 

L360 NB 1.0582 

L415 NB 1.8972 

L360 QB 1.8948 L: ac®l csƉvezet®khez 
Q: nemes²tett L415 QB 1.8947 

L245 MB 1.0418 L: ac®l csƉvezet®khez 
M: termomechanikusan hengerelt L290 MB 1.0429 

L360 MB 1.0578 

L415 MB 1.8973 

P235 TR1 1.0254 P: ac®l nyom§start· berendez®shez 
P235 TR2 1.0255 

P265 TR1 1.0258 

P265 TR2 1.0259 

P235 GH 1.0345 

FƉ jel, vez®rjel: 
A jelºl®s elsƉ karaktere az ac®l mechanikus tulajdons§gait, felhaszn§l§s§t jelzi:  
S ð szerkezeti ac®lok (Structural steel) 
P ð ac®lok nyom§start· berendez®sekhez (Pressure purposes) 
L ð ac®lok csƉvezet®kekhez (Line) 
E ð g®pac®lok (Engineering steel) stb. 
 
A vez®rjelet kºvetƉ h§rom jegyƣ sz§m a legkisebb anyagvastags§gra vonatkoz· legkisebb foly§sha-
t§r ®rt®ke N/mm2-ben. 

15

NiCu
  

5

VMoCr
  

6

Mn
  C CEV 

+
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Kieg®sz²tƉ jelek: 
A kieg®sz²tƉ jelek k®t r®szbƉl §llhatnak. 

- A jel vonatkozhat az ac®l egy®b mechanikai tulajdons§g§ra (pl. ¿tƉmunka ®rt®k®re), ebben az 
esetben az ut§na l®vƉ jel a vizsg§lati hƉm®rs®kletet jelzi. 

 
- Tov§bb§ utal a sz§ll²t§si §llapotra, pl. 

M - termomechanikusan hengerelt 
N ð normaliz§lt vagy szab§lyozott hƉm®rs®kleten hengerelt 
Q ð nemes²tett 
B: sz§ll²t§si §llapotra utal· jel, lehet A, B vagy C. A B jelent®se: a csƉ fel¿let®n kis porozit§s, 
bar§zda vagy karcol§s lehet, de szabad szemmel vizsg§lva nem befoly§solja az egys®ges, f®-
nyes fel¿letet. 

TR1: Alum²nium ®rt®k, ¿tƉmunka ®s egy®b kºvetelm®ny nincs meghat§rozva 
TR2: Alum²nium ®rt®k, ¿tƉmunka ®s egy®b kºvetelm®ny meghat§rozott 
H: magas hƉm®rs®kleten is garant§lt mechanikai tulajdons§gok 
L: alacsony hƉm®rs®kleten ¿zemelƉ berendez®sekhez 
R: szobahƉm®rs®kleten garant§lt mechanikai tulajdons§gok 
Ha sz¿ks®ges, tov§bbi adatok is jelºlhetƉk, pl. G ð egy®b jellemzƉk egy vagy k®t kieg®sz²tƉ 
sz§mjeggyel (pl. G1: nem csillap²tott ac®l, G2: csillap²tott ac®l, G3: normaliz§lt §llapot). 

3.0.2 Csatlakoz· m®retek 
A csºvek ®s hegeszthetƉ idomok csatlakoz· §tm®rƉj®nek m®rete egyezzen meg a csatlakoz· csƉ 
vagy idom §tm®rƉj®vel. A DN 100-as, DN 150-es, DN 400-as ®s DN 500-as m®retek eset®ben a 
csºvek ®s idomok r®gebben a mait·l elt®rƉ k¿lsƉ §tm®rƉvel k®sz¿ltek. 

N®vleges m®ret, 
DN  

R®gi k¿lsƉ §tm®rƉ, 
mm 

đjabb k¿lsƉ §tm®rƉ, 
mm 

100 108 114,3 

150 159 168,3 

400 419 406,4 

500 521 508,0 

A k¿lºnbºzƉ k¿lsƉ §tm®rƉjƣ csºvek ®s idomok ºsszekºt®s®re a 3.15 szakasz szerinti k¼pos ºssze-
kºtƉ idomot kell haszn§lni. 
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3.0.3 CsƉv®g-kialak²t§s 
A nem menetes csºvek, idomok v®gzƉd®s®nek kialak²t§sa 4 mm ®s ann§l nagyobb falvastags§g 
eset®n az §bra szerinti legyen. 

1,5+1,0
-0,5

30°±5,0̄

 
A menetes csºvek ®s csƉidomok menete ISO 7-1, ill. MSZ 7815 szerinti k¼pos csƉmenet, ill. hen-
geres anyamenet, vagy MSZ EN ISO 228-1 szerinti hengeres csƉmenet legyen. 

3.0.4 Karim§k 
Legfeljebb 10 bar nyom§s¼ g§zeloszt· ®s le§gaz· eloszt· ac®lvezet®k ®p²t®s®hez, kºrzeti nyom§s-
szab§lyoz·khoz az NKM Fºldg§zh§l·zati Kft. egys®gesen 16 bar-os (PN 16) karim§kat ®s kºtƉ-
gyƣrƣket alkalmaz. 
Az alkalmazott karim§s szerelv®nyek karim§i is 16 bar-osak legyenek. 
 
Egyes berendez®sek csatlakoz§s§n§l egy®b n®vleges nyom§s¼ vagy kialak²t§s¼ karim§k is alkal-
mazhat·k. Ebben az esetben a megrendel®sn®l meg kell adni az MSZ EN 1092 sz§m¼ szabv§ny-
nak megfelelƉ adatokat. 

 

3.0.5 CsƉanyagok gy§rt§s szerint 

G§zeloszt· vezet®k c®lj§ra elsƉsorban varratn®lk¿li ac®lcsºveket kell alkalmazni, de elfogadhat· a 
spir§lvarratos ®s a hosszvarratos ac®lcsƉ is. ćltal§nos esetben, a gy§rilag elƉre szigetelt g§zeloszt· 
vezet®kek varratos ac®l csºvein®l a varrat alapanyag§nak megfelelƉs®g®t 100% roncsol§smentes 
vizsg§lattal (ultrahang) igazolni kell. 

3.0.6 Sz§ll²t§si §llapot 
A csºvek, idomok sz§ll²t§si §llapota feleljen meg az MSZ EN 10021 sz§m¼ szabv§ny kºvetelm®-
nyeinek. 

A k¿lsƉ, tart·s fel¿letv®delemmel el nem l§tott f®mfel¿letek legyenek olyan §tmeneti korr·zi·v®-
delemmel ell§tva, amely legal§bb 18 h·napig v®d a korr·zi·t·l. Az §tmeneti korr·zi·v®delem ne 
befoly§solja a hegeszthetƉs®get. 

A csomagol§s biztos²tsa, hogy emel®s, sz§ll²t§s, t§rol§s kºzben a term®kek mechanikailag ne s®r¿l-
jenek. 
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3.0.7 KºtƉelemek 
Az idomokhoz alkalmazott kºtƉelemek anyagminƉs®ge legal§bb 5.6 legyen. Egyes karim§s kºt®-
sekn®l a jogi z§rak elhelyez®s®t biztos²t· f¼rt csavarok alkalmaz§sa sz¿ks®ges, ezeket a kºtƉeleme-
ket 1,5 ð 3,5 mm §tm®rƉjƣ furattal kell megrendelni. Ha a f¼r§st az NKM Fºldg§zh§l·zati Kft. 
munkav§llal·ja ut·lag biztos²tja, akkor a kºtƉelem anyagminƉs®ge 5.6 legyen, vagy a munk§hoz 
megfelelƉ minƉs®gƣ csigaf¼r·t kell biztos²tani. A kºtƉelemek korr·zi· elleni v®delemmel legyenek 
ell§tva. A kºtƉelemek megfelelƉs®g®t legal§bb az MSZ EN 10204 szerint minƉs®gazonoss§gi bi-
zony²tv§ny (2.2 bizonylatt²pus) kell igazolni. 

3.0.8 Karima tºm²t®sek 
Az MSZ EN 1514-1 szerint, PN 16, IBC (csavarlyuk n®lk¿li) alak, egyszerƣ s²k lemez kialak²t§s, 
ăBó munkal®ces karim§khoz. 
 
G§zeloszt· vezet®kek karim§s kºt®seihez, DN 600 n®vleges m®retig a tºm²t®s anyaga: pent§n §ll·, 
ºntºtt poliuret§n. Kem®nys®gi elƉ²r§s: ă90 Sh Aó. E tºm²t®sek a felhaszn§l· ig®nye szerint (kºny-
nyebb szerelhetƉs®g, kºzpontoss§g ®rdek®ben) f¿llel is megrendelhetƉk. M®retek mm-ben, a lenti 
t§bl§zat szerint. 
 
DN 600 n®vleges m®ret felett a felhaszn§l· egyedi ig®nye szerint a tºm²t®s anyaga perbuna vagy 
egy®b merev, merev²tett kialak²t§s¼ legyen. Ig®ny szerint a tºm²t®sek f¿llel ell§tva is megrendelhe-
tƉk. M®retek mm-ben, a lenti t§bl§zat szerint. 

 
DN  D/d  v F¿l legkisebb 

hossza A+50 
F¿l 

sz®less®ge 

 

25 70/30 3 - 

20 

32 82/43 3 - 

40 88/40 3 - 

50 102/57 (107/57) 3 80 

80 138/82 (142/89) 3 80 

100 158/108 (162/108) 3 90 

150 212/158 (218/159) 3 90 

200 268/206 (273/216) 3 90 

250 320/263 (328/267) 3 90 

300 378/310 (370/300) 3 90 

400 490/392 (482/400) 3 100 

500 610/495 (589/500) 3 100 

600 725/593 4 100 

700 795/694 * 110 

800 900/794 * 110 

900 1000/894 * 110 

1000 1115/996 * 120 

1200 1330/1196 * 130 

Megjegyz®sek:  

¶ a f¿l n®lk¿li tºm²t®sekn®l a t§bl§zatt·l elt®rƉ m®retek is elfogadhat·k, amennyiben az §rut a kor§bbi besz§ll²t·, 
v§ltozatlan minƉs®gben ®s geometri§ban (z§r·jeles ®rt®kek) sz§ll²tja, 

¶ f¿l v®ge lekerek²tett, ²ves lehet,  
* tºm²t®s anyag§t·l, kialak²t§s§t·l f¿gg. 
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3.1 Ac®lcsƉ, szigetelt ac®lcsƉ 
Az ac®lcsƉ feleljen meg az MSZ EN ISO 3183 sz§m¼ szabv§ny kºvetelm®nyeinek. 
A szigetelt ac®lcsƉ szigetel®se feleljen meg az MSZ EN 10288 sz§m¼ szabv§nynak. 

3.1.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben az MSZ EN ISO 3183 sz§m¼ szabv§nynak megfelelƉen meg kell adni: 

- megnevez®s (pl. varrat n®lk¿li ac®lcsƉ), 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- mennyis®g, 

- k¿lsƉ §tm®rƉ ®s falvastags§g mm-ben, 

- hossz m-ben, 

- a csƉv®gek kik®pz®se (a jelen kºvetelm®ny szerint), 
Az ac®lcsƉ anyagºsszet®tel®t (az ac®l nev®vel vagy sz§m§val egy¿tt), szil§rds§gi tulajdons§gait, v²z-
nyom§spr·b§j§t, ezenk²v¿l a szigetelt ac®lcsºvek szigetel®s®nek megfelelƉs®g®t MSZ EN 10204 
szerinti szak®rtƉi minƉs®gi bizony²tv§nnyal (3.1 bizonylatt²pus) kell igazolni, 

3.1.2 AnyagminƉs®g, megjelºl®s 
A csƉvezet®k ®p²t®s®re felhaszn§lhat· ac®lok feleljenek meg MSZ EN ISO 3183 szabv§nynak, a 
v§lasztott anyagminƉs®g j·l hegeszthetƉ legyen (ld. 3.0.4 szakasz). 

3.1.3 M®retek 
Az ac®lcsƉ m®retei az MSZ EN 10220 sz§m¼ szabv§ny 1. t§bl§zat§nak 1. sorozata szerint: 
 

K¿lsƉ §tm®rƉ 
[mm]  

Falvastags§g1 

[mm]  
N®vleges m®ret 

DN  

21,3 2,6 15 (İò) 

26,9 2,6 20 (
3/

4ò) 

33,7 2,6 25 (1ò) 

42,4 2,6 32 (1 ıò) 

48,3 2,6 40 (1 İò) 

 

 

K¿lsƉ §tm®rƉ 
[mm]  

Falvastags§g1 

[mm]  
N®vleges m®ret 

DN  

60,3 2,9 50 

88,9 3,2 80 

114,32 3,6 100 

168,32 4,5 150 

219,1 4,5 200 

273,0 5,6  250 

323,9 5,6 300 

406,42 6,3 400 

508,0 6,3 500 

610,0 6,3 600 

711,0 7,1 700 

813,0 8,0 800 

914,0 10,0 900 

1016,0 10,0 1000 

1220,0 12,5 1200 
1ElsƉsorban a t§bl§zat szerinti falvastags§gokat kell v§lasztani, de az MSZ EN 10220 sz§m¼ szabv§ny szom-
sz®dos falvastags§gai is elfogadhat·k. 

2Az adott n®vleges m®rethez a 108 x 3,6, a 159,0 x 4,5 ®s a 419,0 x 6,3 mm csºvek is j§ratosak, elsƉsorban a 
megl®vƉ vezet®kek jav²t§s§hoz alkalmazhat·k. 

K¿lºnleges c®lra (h²di-vezet®k, b®l®scsƉ, v®dƉcsƉ, fokozott biztons§gi ºvezet stb.) e t§bl§zat m®-
reteitƉl elt®rƉ m®retƣ csƉ is alkalmazhat·, ha a l®tes²t®si terv azt ²rja elƉ. 
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3.1.4 Jelºl®s 
A csºveket meg kell jelºlni az MSZ EN ISO 3183 szabv§ny szerint. A kºvetkezƉ adatokat kell fel-
t¿ntetni: 

- a gy§rt· neve vagy jele, 

- az MSZ EN ISO 3183 szabv§ny sz§ma, 

- az ac®l neve, 

- a csƉ k¿lsƉ §tm®rƉje ®s falvastags§ga, 

- a minƉs®g¿gyi dokumentumokra utal· azonos²t· (pl. adagsz§m). 
 
A jelºl®st DN 200 m®retƣn®l nagyobb csºvek eset®ben a csºvºn kell elhelyezni maradand· m·-
don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel). 

Az ac®lcsƉ jelºl®se szigetelt ac®lcsƉ eset®ben is legyen olvashat· (MSZ EN ISO 3183). 

3.1.5 Sz§ll²t§si §llapot 
Csºvek ideiglenes csƉv®gz§r·kkal legyenek ell§tva, amely a belsƉ fel¿leteket megv®di a szennye-
zƉd®stƉl, korr·zi·t·l. DN 50-n®l kisebb n®vleges m®retƣ csºvek eset®ben a csƉv®gz§r· alkalma-
z§s§t·l el lehet tekinteni. 

A szigetelt ac®lcsºvek v®ge 120 mm hossz¼s§gban szigeteletlen legyen a hegeszthetƉs®g ®rdek®-
ben. Automata hegesztƉg®ppel tºrt®nƉ hegeszt®s eset®n a szigeteletlen csƉhossz nagys§g§t a he-
gesztƉg®p ig®nye szerint kell megrendelni. 

A szigetelt csºveket rakatban vagy p§rnaf§kon kell sz§ll²tani. 

3.2 Idomok: ac®lcsƉ²v, koncentrikus csƉszƣk²tƉ, T-idom 
Az ac®lcsƉ²v feleljen meg az MSZ 2830 vagy a DIN 2605 sz§m¼ szabv§ny kºvetelm®nyeinek. 

Az ac®l csƉszƣk²tƉ feleljen meg a DIN 2616 sz§m¼ szabv§ny kºvetelm®nyeinek. 

Az ac®l T-idom feleljen meg a DIN 2615 sz§m¼ szabv§ny kºvetelm®nyeinek. 

3.2.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- az idom megnevez®se ®s jellemzƉi: 

¶ ac®lcsƉ²v ®s ²vszºge fokban (pl. ac®lcsƉ²v 90Ü), tov§bb§ ð ha a csƉ²v DIN 2605 szerinti ð 
az ²v sugara (az §tm®rƉ f¿ggv®ny®ben, pl. 1,5 d), 

¶ koncentrikus csƉszƣk²tƉ, 

¶ T-idom ®s fajt§ja (eg§l T-idom vagy szƣk²tƉ T-idom), 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- a k¿lsƉ §tm®rƉ(k) ®s falvastags§g(ok) mm-ben, valamint a vonatkoz· szabv§ny jelzete, pl.: 
Koncentrikus (K) csƉszƣk²tƉ DIN 2616-1 - 88,9 x 3,2-60,3 x 2,9 

Az idom megfelelƉs®g®t a jelen kºvetelm®nyre hivatkozva MSZ EN 10204 szerint megfelelƉ-
s®gi nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²pus), anyagºsszet®tel®t (az ac®l nev®vel vagy sz§m§val 
egy¿tt), szil§rds§gi tulajdons§gait MSZ EN 10204 szerint szak®rtƉi minƉs®gi bizony²tv§nnyal 
(3.1 bizonylatt²pus) kell igazolni. 
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3.2.2 M®retek 
Az idomok csatlakoz· m®retei a 3.1.3 szakasz t§bl§zat§ban, az ac®lcsƉre megadott m®reteknek fe-
leljenek meg. 

3.2.3 Jelºl®s 
Az idomokat meg kell jelºlni. A kºvetkezƉ adatokat kell felt¿ntetni: 

- a gy§rt· neve vagy jele, 

- a vonatkoz· szabv§ny sz§ma, 

- az idom k¿lsƉ, csatlakoz· §tm®rƉje(i) ®s falvastags§ga(i), 

- az ac®l neve, 

- az ac®l minƉs®g¿gyi dokumentumaira utal· azonos²t· (pl. adagsz§m). 
 
A jelºl®st DN 200 m®retƣn®l nagyobb idomok eset®ben az idomon kell elhelyezni maradand· 
m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel). 

 

3.3 HegeszthetƉ toldatos ac®lkarima 
A hegeszthetƉ toldatos ac®lkarima feleljen meg az MSZ EN 1092-1 sz§m¼ szabv§ny kºvetelm®-
nyeinek.  

A hegeszthetƉ toldatos ac®lkarima e szabv§nyban a 11-es alakt²pus. 
A hegeszthetƉ toldatos ac®lkarima tºm²tƉfel¿lete B1 alakt²pus¼ legyen.  

3.3.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s (11 alakt²pus¼ hegeszthetƉ toldatos ac®lkarima), 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- n®vleges m®ret, n®vleges nyom§s,  

- a k²v§nt dokument§ci·: 

¶ a hegeszthetƉ toldatos ac®lkarima megfelelƉs®g®t a jelen kºvetelm®nyre hivatkozva MSZ 
EN 10204 szerint megfelelƉs®gi nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²pus), anyagºsszet®tel®t (az 
ac®l nev®vel vagy sz§m§val egy¿tt a megjelºl®s t§bl§zat§nak megfelelƉen, 3.1.2.1. szakasz), 
szil§rds§gi tulajdons§gait MSZ EN 10204 szerint szak®rtƉi minƉs®gi bizony²tv§nnyal (3.1 
bizonylatt²pus) kell igazolni. 

3.3.2 M®retek 
Az MSZ EN 1092-1 sz§m¼ szabv§ny szerinti PN 16 n®vleges nyom§s¼ hegeszthetƉ toldatos ka-
rim§k (a munkal®c a szabv§ny 4. §br§j§n a B alakt²pus, a karima a szabv§ny 8. §br§j§n a 11. alakt²-
pus) m®retei a kºvetkezƉ t§bl§zatban vannak ºsszefoglalva: 
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DN d1 f1 C2 D K L n M A H2 H3 N1 R1 s 

25 68 2 18 115 85 14 4 M12 33,7 40 6 46 4 2,6 

32 78 2 18 140 100 18 4 M16 42,4 42 6 56 6 2,6 

40 88 2 18 150 110 18 4 M16 48,3 45 7 64 6 2,6 

50 102 2 18 165 125 18 4 M16 60,3 45 8 74 5 2,9 

80 138 2 20 200 160 18 8 M16 88,9 50 10 105 6 3,2 

100 158 2 20 220 180 18 8 M16 114,31 52 12 131 8 3,6 

150 212 2 22 285 240 22 8 M20 168,31 55 12 184 10 4,5 

200 268 2 24 340 295 22 12 M20 219,1 62 16 235 10 6,3 

250 320 2 22 405 355 26 12 M24 273,0 70 16 292 12 6,3 

300 378 2 28 460 410 26 12 M24 323,9 78 16 344 12 7,1 

400 490 2 32 580 525 30 16 M27 406,41 85 16 445 12 8,0 

500 610 2 341 715 650 33 20 M30 508,0 90 16 548 12 8,0 

600 725 2 361 840 770 36 20 M33 610,0 95 18 652 12 8,8 

700 795 2 36 910 840 36 24 M33 711,0 100 18 755 12 8,8 

800 900 2 38 1025 950 39 24 M36 813,0 105 20 855 12 10,0 

900 1000 2 40 1125 1050 39 28 M36 914,0 110 20 955 12 10,0 

1000 1115 2 42 1255 1170 42 28 M39 1016,0 120 22 1058 16 10,0 

1200 1330 2 48 1485 1390 48 32 M45 1220,0 130 30 1262 16 12,5 
1Az adott n®vleges m®rethez a 108 x 3,6, a 159,0 x 4,5 ®s a 419,0 x 6,3 mm csºvek is j§ratosak, elsƉsorban a 
megl®vƉ vezet®kek jav²t§s§hoz alkalmazhat·k. 

A tºm²tƉfel¿letbe 2é4 db, DN 100-ig 1 x 45̄-os DN 100 felett 2 x 45̄-os ®kalak¼ besz¼r§st kell 
k®sz²teni. A kºvetelm®ny karim§s szerelv®nyek gy§rilag kialak²tott karim§ira nem vonatkozik. 
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3.3.3 Jelºl®s 
A karima k¿lsƉ ker¿let®n maradand· m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni a 
szabv§ny jelzet®t, a DN m®retet, a PN nyom§sfokozatot, az alapanyag azonos²t·j§t ®s a karima-
gy§rt· azonos²t·j§t. 
 
3.4 HegeszthetƉ toldatos kºtƉgyƣrƣ 
A hegeszthetƉ toldatos kºtƉgyƣrƣ feleljen az MSZ EN 1092-1 sz§m¼ szabv§ny kºvetelm®nyeinek.  

A hegeszthetƉ toldatos kºtƉgyƣrƣ e szabv§nyban a 34-es alakt²pus. 

3.4.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s (34-es alakt²pus¼, hegeszthetƉ toldatos, ac®l kºtƉgyƣrƣ), 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- n®vleges m®ret, n®vleges nyom§s,  

- a k²v§nt dokument§ci·: 

¶ a hegeszthetƉ toldatos kºtƉgyƣrƣ megfelelƉs®g®t a jelen kºvetelm®nyre hivatkozva MSZ 
EN 10204 szerinti megfelelƉs®gi nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²pus), anyagºsszet®tel®t (az 
ac®l nev®vel vagy sz§m§val egy¿tt a megjelºl®s t§bl§zat§nak megfelelƉen, 3.1.2.1. szakasz), 
szil§rds§gi tulajdons§gait MSZ EN 10204 szerint szak®rtƉi minƉs®gi bizony²tv§nnyal (3.1 
bizonylatt²pus) kell igazolni. 

3.4.2 M®retek 
Az MSZ EN 1092-1 sz§m¼ szabv§ny szerinti PN 16 n®vleges nyom§s¼ hegeszthetƉ toldatos kº-
tƉgyƣrƣk (a szabv§ny 8. §br§j§n a 34. alakt²pus) m®retei a kºvetkezƉ t§bl§zatban vannak ºsszefog-
lalva: 
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 DN d1 F A H2 H3 N1 s 

88,9 80 138 16 88,9 50 10 105 3,2 

114,31 100 158 18 114,3  52 12 131 3,6 

A tºm²tƉfel¿letbe 2é4 db, 1 x 45-̄os ®k alak¼ besz¼r§st kell k®sz²teni. 

1Az adott n®vleges m®rethez a 108 x 3,6 mm csºvek is j§ratosak, elsƉsorban a megl®vƉ vezet®kek jav²t§s§hoz 
alkalmazhat·k.  

3.4.3 Jelºl®s 
A kºtƉgyƣrƣ k¿lsƉ ker¿let®n maradand· m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni 
a szabv§ny jelzet®t, a DN m®retet, a PN nyom§sfokozatot, az alapanyag azonos²t·j§t ®s a gy§rt· 
azonos²t·j§t. 
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3.5 HegeszthetƉ kºtƉgyƣrƣ 
A hegeszthetƉ kºtƉgyƣrƣ feleljen az MSZ EN 1092-1 sz§m¼ szabv§ny kºvetelm®nyeinek.  
A hegeszthetƉ kºtƉgyƣrƣ e szabv§nyban a 32-es alakt²pus. 

3.5.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s (32 alakt²pus¼, hegeszthetƉ, ac®l kºtƉgyƣrƣ), 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- n®vleges m®ret, n®vleges nyom§s,  
A hegeszthetƉ kºtƉgyƣrƣ megfelelƉs®g®t a jelen kºvetelm®nyre hivatkozva MSZ EN 10204 sze-
rint megfelelƉs®gi nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²pus), anyagºsszet®tel®t (az ac®l nev®vel vagy sz§-
m§val egy¿tt, MSZ EN 1092-1, 5. t§bl§zat), szil§rds§gi tulajdons§gait, MSZ EN 10204 szerinti 
szak®rtƉi minƉs®gi bizony²tv§nnyal (3.1 bizonylatt²pus) kell igazolni. 

3.5.2 M®retek 
Az MSZ EN 1092-1 sz§m¼ szabv§ny szerinti PN 16 n®vleges nyom§s¼ hegeszthetƉ kºtƉgyƣrƣk (a 
szabv§ny 8. §br§j§n a 32. alakt²pus) m®retei a kºvetkezƉ t§bl§zatban vannak ºsszefoglalva: 
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 DN d1 F B1 

60,3 50 102 16 61,5 

88,9 80 138 16 90,5 

114,31 100 158 18 116,0 

168,31 150 212 20 170,5 

219,1 200 268 20 221,5 

273,0 250 320 22 276,5 

323,9 300 378 24 327,5 
1Az adott n®vleges m®rethez a 108 x 3,6, ®s a 159,0 x 4,5 mm csºvek is j§ratosak, elsƉsorban a megl®vƉ veze-
t®kek jav²t§s§hoz alkalmazhat·k. 

A tºm²tƉfel¿letbe 2é4 db, DN 100-ig 1 x 45̄-os DN 100 felett 2 x 45̄-os ®k alak¼ besz¼r§st kell k®sz²teni. 

3.5.3 Jelºl®s 
A kºtƉgyƣrƣ k¿lsƉ ker¿let®n maradand· m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni 
a szabv§ny jelzet®t, a DN m®retet, a PN nyom§sfokozatot, az alapanyag azonos²t·j§t ®s a gy§rt· 
azonos²t·j§t. 
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3.6 Lazakarima hegeszthetƉ toldatos kºtƉgyƣrƣhºz 
Ezt a lazakarim§t (34-es alakt²pus¼) ac®l ®s PE hegeszthetƉ toldatos kºtƉgyƣrƣhºz (nem 32-es 
alakt²pus¼ hegeszthetƉ kºtƉgyƣrƣhºz) haszn§ljuk. 

A lazakarima feleljen az MSZ EN 1092-1 sz§m¼ szabv§ny kºvetelm®nyeinek.  

A lazakarima e szabv§nyban a 04-es alakt²pus. 

3.6.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s (04 alakt²pus¼, ac®l lazakarima hegeszthetƉ toldatos kºtƉgyƣrƣhºz), 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- n®vleges m®ret, n®vleges nyom§s, 
A lazakarima megfelelƉs®g®t a jelen kºvetelm®nyre hivatkozva MSZ EN 10204 szerinti ă2.1.ó 
megfelelƉs®gi nyilatkozattal kell igazolni, 

3.6.2 M®retek 
A PN 16 n®vleges nyom§s¼, hegeszthetƉ toldatos kºtƉgyƣrƣkhºz val· lazakarim§k 
MSZ EN 1092-1 sz§m¼ szabv§ny szerinti (a szabv§ny 8. §br§j§n a 04. alakt²pus) m®retei a kºvet-
kezƉ t§bl§zatban vannak ºsszefoglalva: 
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d DN D C1 B3 E K L n M 

32 25 115 16 49 4 85 14 4 M12 

63 50 165 18 77* 5 125 18 4 M16 

90 80 200 20 108* 6 160 18 8 M16 

110 100 220 20 134* 6 180 18 8 M16 

160 150  285 24 188 6 240 22 8 M20 

200 200 340 26 240 6 295 22 12 M20 

250 250 405 29 294 8 355 26 12 M24 

315 300 460 32 338 8 410 26 12 M24 

* Egyedi munk§khoz (pl. g§zm®rƉ kºt®s §talak²t§sa) DN 50 m®retben B3=61,5 mm, DN 80 m®retben B3=90,5 mm ®s 
DN 100 m®retben a B3=128 mm v§ltozatot kell rendelni. 
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3.6.3 Jelºl®s 
A lazakarima k¿lsƉ ker¿let®n maradand· m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni 
a szabv§ny jelzet®t, a DN m®retet, az alakt²pus sz§m§t (04), a PN nyom§sfokozatot, az alapanyag 
azonos²t·j§t ®s a karimagy§rt· azonos²t·j§t. 
 

3.7 Lazakarima hegeszthetƉ kºtƉgyƣrƣhºz 
Ezt a lazakarim§t (32-es alakt²pus¼) ac®l hegeszthetƉ kºtƉgyƣrƣhºz (nem 34-es alakt²pus¼ he-
geszthetƉ toldatos kºtƉgyƣrƣhºz) haszn§ljuk. 

A lazakarima feleljen az MSZ EN 1092-1 sz§m¼ szabv§ny kºvetelm®nyeinek.  
A lazakarima e szabv§nyban a 02-es alakt²pus. 

3.7.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s (02 alakt²pus¼, ac®l lazakarima hegeszthetƉ kºtƉgyƣrƣhºz), 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- n®vleges m®ret, n®vleges nyom§s, 
A lazakarima megfelelƉs®g®t a jelen kºvetelm®nyre hivatkozva MSZ EN 10204 szerint megfelelƉ-
s®gi nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²pus) kell igazolni. 

3.7.2 M®retek 
A PN 16 n®vleges nyom§s¼, hegeszthetƉ kºtƉgyƣrƣkhºz val· lazakarim§k MSZ EN 1092-1 sz§-
m¼ szabv§ny szerinti (a szabv§ny 8. §br§j§n a 02. alakt²pus) m®retei: 
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DN D C1 B2 E K L n M 

25 115 16 38 4 85 14 4 M12 

50 165 18 65 5 125 18 4 M16 

80 200 20 94 6 160 18 8 M16 

100 220 20 120 6 180 18 8 M16 

150  285 24 174 6 240 22 8 M20 

200 340 26 226 6 295 22 12 M20 

250 405 29 281 8 355 26 12 M24 

300 460 32 333 8 410 26 12 M24 
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3.7.3 Jelºl®s 
A lazakarima k¿lsƉ ker¿let®n maradand· m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni 
a szabv§ny jelzet®t, a DN m®retet, az alakt²pus sz§m§t (02), a PN nyom§sfokozatot, az alapanyag 
azonos²t·j§t ®s a karimagy§rt· azonos²t·j§t. 

3.8 Vakkarima 
A vakkarima feleljen meg az MSZ EN 1092-1 sz§m¼ szabv§ny kºvetelm®nyeinek.  

A vakkarima e szabv§nyban a 05-ºs alakt²pus. 
A vakkarima tºm²tƉfel¿lete B1 alakt²pus¼ legyen.  

3.8.1 Megrendel®s 
 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s (05 alakt²pus¼, vakkarima), 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- n®vleges m®ret, n®vleges nyom§s, 

- a k²v§nt dokument§ci·: 
A vakkarima megfelelƉs®g®t a jelen kºvetelm®nyre hivatkozva MSZ EN 10204 szerint megfelelƉ-
s®gi nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²pus), anyagºsszet®tel®t (az ac®l nev®vel vagy sz§m§val egy¿tt, 
MSZ EN 1092-1, 5. t§bl§zat), szil§rds§gi tulajdons§gait, MSZ EN 10204 szerinti szak®rtƉi minƉ-
s®gi bizony²tv§nnyal (3.1 bizonylatt²pus) kell igazolni. 

3.8.2 M®retek 
 
A PN 16 n®vleges nyom§s¼ vakkarim§k MSZ EN 1092-1 sz§m¼ szabv§ny szerinti (a szabv§ny 8. 
§br§j§n a 05. alakt²pus) m®retei a kºvetkezƉ t§bl§zatban vannak ºsszefoglalva: 
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d DN d1 f1 D C4 K L n M 

63 50 102 2 165 18 125 18 4 M16 

90 80 138 2 200 20 160 18 8 M16 

110 100 158 2 220 20 180 18 8 M16 

160 150  212 2 285 22 240 22 8 M20 

200 200 268 2 340 24 295 22 12 M20 

250 250 320 2 405 26 355 26 12 M24 

315 300 378 2 460 29 410 26 12 M24 

 400 490 2 580 32 525 30 16 M27 

 500 610 2 715 44 650 33 20 M30 

 600 725 2 840 461 770 36 20 M33 

 700 795 2 910 48 840 36 24 M33 

 800 900 2 1025 52 950 39 24 M36 

 900 1000 2 1125 58 1050 39 28 M36 

 1000 1115 2 1255 64 1170 42 28 M39 

 1200 1330 2 1485 76 1390 48 32 M45 

 
1Az MSZ EN 1092-1 szabv§ny 9. t§bl§zat§ban (PN 16-os karim§k m®retei) 54 mm. 

A tºm²tƉfel¿letbe 2é4 db, DN 100-ig 1 x 45̄-os DN 100 felett 2 x 45̄-os ®k alak¼ besz¼r§st kell 
k®sz²teni. 

3.8.3 Jelºl®s 

A vakkarima k¿lsƉ ker¿let®n maradand· m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni 
a szabv§ny jelzet®t, a DN m®retet, a PN nyom§sfokozatot, az alapanyag azonos²t·j§t ®s a karima-
gy§rt· azonos²t·j§t. 

3.9 Vakt§rcsa, lyukast§rcsa 
 
A vakt§rcs§kat a karim§k kºz® be®p²tett lyukast§rcs§k hely®re beszerelve vezet®kszakaszok lez§-
r§sra haszn§ljuk. A k¿lºnbºzƉ n®vleges nyom§s¼ vezet®kszakaszokban k¿lºnbºzƉ vastags§g¼ak a 
t§rcs§k. A t§rcs§k megfog§s§ra a karim§n t¼lny¼l· f¿lek szolg§lnak. A lyukast§rcsa f¿l®n a t§rcsa 
fajt§j§nak jelz®s®re furat van, a vakt§rcsa f¿l®n nincs furat. 
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3.9.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s, 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- mennyis®g, 

- m®retek, 

- a k²v§nt minƉs®gi bizony²tv§ny fajt§ja: 

¶ a lyukast§rcsa megfelelƉs®g®t e kºvetelm®nyre hivatkozva MSZ EN 10204 szerint megfele-
lƉs®gi nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²pus), kell igazolni, 

¶ a vakt§rcsa anyagºsszet®tel®t (az ac®l nev®vel vagy sz§m§val egy¿tt), szil§rds§gi tulajdons§-
gait, MSZ EN 10204 szerinti szak®rtƉi minƉs®gi bizony²tv§nnyal (3.1 bizonylatt²pus)kell 
igazolni. 

3.9.2 AnyagminƉs®g 
A t§rcsa MSZ EN 10025 szerinti ac®lb·l, hegeszt®s n®lk¿l k®sz¿ljºn, a fel¿let le®lezett, 
sorjamentes legyen. 

3.9.3 M®retek 
1. §bra: DN50 ð DN 300 t§rcs§k m®retei 

 

 
A t§rcs§k ăsó m®rete: DN 100 n®vleges m®retig 30 mm, DN 100 felett 50 mm. 
Lyukast§rcsa rendeltet®s®t a f¿l furata jelzi. A furat §tm®rƉje: DN 100 n®vleges m®retig 20 mm, fe-
lette 30 mm. 
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2. §bra: DN400 ð DN 1200 t§rcs§k m®retei 
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DN D1, mm 
v, mm O1, 

mm 
h, mm 

PN 0,03 PN 1 PN 6 PN>6 

25 68 - - 2 -  130 

1
.
 
§

b
ra

 

32 78 - - 2 -  130 

40 88 - - 2 -  130 

50 102 2 2 2 3 57 130 

80 138 2 2 3 4 82 130 

100 158 2 2 5 4 108 130 

150 212 2 2 5 6 258 135 

200 268 2 3 8 8 206 135 

250 320 2 3 8 8 263 140 

300 378 2 4 10 12 310 140 

400 490 2 5 12 16 392 140 

2
.
 
§
b
r
a

 

500 610 3 8 16 20 495 150 

600 725 3 8 16 25 593 155 

700 795 3 10 20 30 694 155 

800 900 3 10 25 32 794 160 

900 1000 3 12 30 X 894 160 

1000 1115 3 15 30 X 996 170 

1200 1330 3 15 40 X 1196 180 

3.9.4 Jelºl®s 
A t§rcsa f¿l®n maradand· m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni a vezet®knyo-
m§sra utal· n®vleges nyom§st (PN), a n®vleges m®retet (DN), az ac®l nev®t vagy sz§m§t, azonos²-
t·j§t ®s a gy§rt· jel®t. 
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3.10 Foltlemez ac®l ®s ºntºttvas csƉhºz 
 
Az ²velt foltlemezeket ð 10 mm vastag, g§z§ll· gumilemezbƉl kiv§gott tºm²t®s vagy m§s, alkalmas 
tºm²tƉanyag felhaszn§l§s§val ð ac®lcsºvek ®s ºntºttvas csºvek lyukad§sainak jav²t§s§ra haszn§ljuk. 
A foltlemezt 3.14. szerinti csƉbilinccsel rºgz²tj¿k. Ac®lcsƉ eset®ben a foltlemezt ezut§n kºrben 
felhegesztj¿k a csƉre, a bilincs ¼jra felhaszn§lhat·. 
 

3.10.1 Megrendel®s 
 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s, 

- a foltlemez feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek 

- a foltlemez MSZ EN 10025 szerinti j·l hegeszthetƉ, csillap²tott ac®lb·l k®sz¿ljºn, 

- m®retek e kºvetelm®ny vagy k¿lºn ig®ny szerint, 

- a k²v§nt minƉs®gi bizony²tv§ny fajt§ja: 

¶ a foltlemez anyagºsszet®tel®t (az ac®l nev®vel vagy sz§m§val egy¿tt) MSZ EN 10204 szerinti 
szak®rtƉi minƉs®gi bizony²tv§nnyal (3.1 bizonylatt²pus) kell igazolni, 

¶ a foltlemez megfelelƉs®g®t e kºvetelm®nyre vagy m§s m®retig®ny eset®n a megrendel®sre is 
hivatkozva MSZ EN 10204 szerint megfelelƉs®gi nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²pus)kell iga-
zolni. 

3.10.2 AnyagminƉs®g 
 
A foltlemez anyag§ul MSZ EN 10025 szerinti j·l hegeszthetƉ, csillap²tott ac®lminƉs®get kell v§-
lasztani (pl. S235JRG2).  
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3.10.3 M®retek 
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DN mm mm 
sz x h 

mm x mm 
v 

mm 
R 

mm 

50 60,3  80 x 80 3 31 

80 88,9  80 x 80 4 45 

100 (108)   114,3  90 x 90 4 55 

150 (159)  168,3  130 x 130 4 80 

200 219,1 222 170 x 170 6 110 

250 273,0 274 200 x 200 6 137 

300 323,9 326 250 x 250 6 164 

400 406,4   (419) 428 300 x 300 8 210 

500 508,0  (521) 532 400 x 400 8 255 

600 610,0 634 480 x 480 8 310 

700 711,0 738 550 x 550 8 356 

800 813,0 842 600 x 600 10 410 

900 914,0 946 600 x 600 10 460 

1000 1016,0 1048 600 x 600 10 510 

1200 1220,0  600 x 600 10 610 

3.10.4 Jelºl®s 
A foltlemezen maradand· m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni a n®vleges 
csƉm®retet ®s a gy§rt· jel®t. 
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3.11 CsƉbilincs foltlemez rºgz²t®s®hez 
A k®t f®lbilincsbƉl §ll· kettƉs csƉbilincset foltlemez rºgz²t®s®re haszn§ljuk. 
 

 
 

3.11.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s, 

- n®vleges m®ret, 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- a k²v§nt dokument§ci·: a csƉbilincs megfelelƉs®g®t MSZ EN 10204 szerinti megfelelƉs®gi nyi-
latkozattal (2.1 bizonylatt²pus) kell igazolni. 

3.11.2 AnyagminƉs®g 

A csƉbilincs MSZ EN 10025 szerinti ac®lb·l k®sz¿ljºn. 

3.11.3 M®retek 
Jelºl®sek a 3.12. szakasz §br§j§n. A d furat§tm®rƉvel jellemzett furatok a f¿lek (f m®ret) kºzep®n 
legyenek. A k®t f®lbilincs f¿lt§vols§g§t jelºlƉ h m®ret a szerelt §llapotot jelzƉ, kºzel²tƉ, t§j®koztat· 
adat. 
M®retek mm-ben. 



ĐJ L£TESĉTM£NY TERVEZ£SE MţSZAKI K¥VETELM£NY 

 

Ac®lcsºvek, ac®l- ®s temperºnt®sŤ idomok 

g§zvezet®k ®p²t®s®hez 
FG-I-B21-MK003-2017  FG-B21 

Hat§lybal®p®s idŖpontja: 2017. november 6. M·dos²t§s sz§ma:   0. 25 / 47 oldal 

 

 
N
®
v
l
e
g
e
s
 
m

®r
e

t 

H
a
j
l
²
t

§s
i
 
s
u
g
§
r

 

S
z®
l
e
s
s
®
g

 

V
a

s
tag
s
§
g

 

A
 
f
¿
l
e
k
 
h
o

ss
z
a  

F
u
r
a
t
§
t
m
®
r
Ɖ

 

A
 
k
®
t
 
f
®
l
b
i
l
i
n
c
s
 

f
¿
l
t

§v
o
ls
§
g
a

 

DN Dk/2  a s f d h 

50 34 30 6 32 18 20 

80 50 60 8 32 18 20 

100 60 60 8 32 18 20 

150 85 60 8 32 18 30 

200 116 60 8 32 18 30 

250 145 60 8 32 18 30 

300 170 60 10 44 23 40 

400 220 60 10 44 23 40 

500 265 60 10 44 23 40 

600 320 60 10 44 23 40 

700 365 60 10 44 23 40 

800 420 60 10 44 23 40 

900 470 60 10 44 23 40 

1000 520 60 10 44 23 40 

1200 620 60 10 44 23 40 

3.11.3 Jelºl®s 
A bilincsen maradand· m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni a n®vleges csƉ-
m®retet ®s a gy§rt· jel®t. 
 
3.12 CsƉfen®k lemez 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s, 

- n®vleges m®ret, 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- a k²v§nt dokument§ci·:  

¶ az idom anyagºsszet®tel®t (az ac®l nev®vel vagy sz§m§val egy¿tt, MSZ EN 1092-1, 5. t§bl§-
zat), szil§rds§gi tulajdons§gait, MSZ EN 10204 szerinti szak®rtƉi minƉs®gi bizony²tv§nnyal 
(3.1 bizonylatt²pus) kell igazolni, 

¶ az idom megfelelƉs®g®t e kºvetelm®nyre hivatkozva az MSZ EN 10204 szerinti megfelelƉ-
s®gi nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²pus) kell igazolni. 

 
A csƉfen®k lemez a 3.0.4 szakasz szerinti ac®lb·l k®sz¿ljºn, m®retek [mm]: 

DN  20 25 40 50 80 100 150 200 

d x s 22x2 29x2 42x3 54x3 82x3 115x4 170x4 220x4 
d: fen®klemez §tm®rƉje, s: vastags§g 



ĐJ L£TESĉTM£NY TERVEZ£SE MţSZAKI K¥VETELM£NY 

 

Ac®lcsºvek, ac®l- ®s temperºnt®sŤ idomok 

g§zvezet®k ®p²t®s®hez 
FG-I-B21-MK003-2017  FG-B21 

Hat§lybal®p®s idŖpontja: 2017. november 6. M·dos²t§s sz§ma:   0. 26 / 47 oldal 

 

 
3.13 K¼pos csƉkºtƉ idom 
Az idomot a kis m®rt®kben elt®rƉ §tm®rƉjƣ "r®gi" ®s "¼j" ac®lcsºvek ºsszekºt®s®re haszn§ljuk. 

3.13.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s, 

- n®vleges m®ret, 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- a k²v§nt dokument§ci·:  

¶ az idom anyagºsszet®tel®t (az ac®l nev®vel vagy sz§m§val egy¿tt, MSZ EN 1092-1, 5. t§bl§-
zat), szil§rds§gi tulajdons§gait, MSZ EN 10204 szerinti szak®rtƉi minƉs®gi bizony²tv§nnyal 
(3.1 bizonylatt²pus) kell igazolni, 

¶ az idom megfelelƉs®g®t e kºvetelm®nyre hivatkozva az MSZ EN 10204 szerinti megfelelƉ-
s®gi nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²pus) kell igazolni. 

3.13.2 AnyagminƉs®g 
A k¼pos csƉkºtƉ idom a 3.0.4 szakasz szerinti ac®lb·l k®sz¿ljºn. 

3.13.3 M®retek 
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DN D1 D2 s 

100 108 114,3 3,6 

150 159 168,3 4,5 

400 406,4 419 6,3 

500 508 521 6,3 
 1 Az idom v®geit a 3.0.2. szakasz szerint kell elk®sz²teni. 

3.13.4 Jelºl®s 
Az idomon maradand· m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni a n®vleges m®re-
tet ®s a gy§rt· jel®t. 



ĐJ L£TESĉTM£NY TERVEZ£SE MţSZAKI K¥VETELM£NY 

 

Ac®lcsºvek, ac®l- ®s temperºnt®sŤ idomok 

g§zvezet®k ®p²t®s®hez 
FG-I-B21-MK003-2017  FG-B21 

Hat§lybal®p®s idŖpontja: 2017. november 6. M·dos²t§s sz§ma:   0. 27 / 47 oldal 

 

 

3.14 ćtkºtƉ k§bel 
 

Az §tkºtƉ k§bel feladata a fºldi g§zeloszt· vezet®kbe ®p²tett, karim§s elz§r· szerelv®nyek (jellem-
zƉen tol·z§rak) f®mes §tkºt®se, a megfelelƉ ®s folytonos akt²v korr·zi· elleni v®delem ®rdek®ben. 
 
Az §tkºtƉ k§bel adott m®retƣ csatlakoz·v®geket ®s szabv§nyos k§belt tartalmaz, megfelelƉ ®s szi-
getelt k§belcsatlakoz§sokkal. A k§belv®geket pr®selt r®z k§belsaruval kell szerelni ®s Raychem vagy 
Cellpack gy§rtm§ny¼ gyant§s zsugorcsƉvel kell szigetelni. 

 
 

KARIMA 

ĆTM£Rŕ 

L1 L2 L3 L4 H1 H2 D1 D2 V S LK  KĆBEL  

T²pusa mm 

DN 50 65 25 30 50 10 15 9 18 3 20 600 

MKH 16 

DN 80 65 25 30 50 10 15 9 18 3 20 650 

DN 100 65 25 30 50 10 15 9 18 3 20 700 

DN 150 75 35 40 50 10 20 9 22 3 20 800 

MKH 16 

DN 200 75 35 40 50 10 20 9 22 3 20 900 

DN 250 85 35 50 50 10 25 9 26 3 20 1000 

DN 300 85 35 50 50 10 25 9 26 3 20 1000 

DN 400 95 35 60 50 10 30 9 30 3 20 1150 

MKH 16 

DN 500 105 40 60 50 10 30 9 33 3 20 1100 

DN 600 110 40 60 50 10 30 9 36 3 20 1400 

DN 700 110 40 60 50 10 30 9 36 3 20 1400 

LK=k§belhossz 
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3.15 SzigetelƉ csavarok 
A PN16 karim§inkhoz szigetelƉ csavark®nt az MSZ 5189-7 jelƣ szabv§ny szerinti szegcsavart kell 
alkalmazni, kivitele az §bra szerinti,, szerelƉtoldatos, hengerelt menetƣ, megfelelƉ any§val ®s al§t®-
tekkel. 
 

 
 
SzigetelƉ csavark®szletek mƣszaki adatai: 
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   25  M10 90 20 50  30 11 3  32 13 8  12 11 58 

50, 80, 100  M12 100 24 52  34 13 3  35 17 8  16 13 62 

150, 200  M16 120 29 62  38 17 4  42 21 8  20 17 74 

250, 300  M20 140 36 68  46 21 4  50 26 8  25 22 80 

400  M24 160 39 82  50 25 5  54 29 8  28 25 90 

500  M27 180 46 88  54 28 5  60 33 8  32 29 94 

600, 700  M30 200 55 90  58 31 5  64 36 8  34 31 114 

800  M33 220 62 96  62 34 5  68 39 8  37 34 126 

                               
  AnyagminƉs®g: C 45 

Szil§rds§gi csoport: 8,8 
 AnyagminƉs®g: C 

45 
Szil§rds§gi csop.: 
8,8 

 Anyag: textil bakelit  Anyag: PVC 

 
A kºtƉelemek megfelelƉs®g®t legal§bb az MSZ EN 10204 szerint minƉs®gazonoss§gi bizony²tv§ny 
(2.2 bizonylatt²pus) kell igazolni. 
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3.16 Osztott karimap§r 
Osztott karimap§rt haszn§lunk tokos ºntºttvas csºvek kºt®sein®l a tºmºrtelens®g megsz¿ntet®s®-
re. A k®t-k®t f®lkarima csƉre szerel®se ut§n a karimap§rral gumitºm²t®st szor²tunk a sziv§rg· tok-
ba. 

3.16.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s, 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- mennyis®g, 

- m®retek, 
Az osztott karimap§r megfelelƉs®g®t e kºvetelm®nyre hivatkozva MSZ EN 10204 szerint megfele-
lƉs®gi nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²pus) kell igazolni. 

3.16.2 AnyagminƉs®g 
A f®lkarim§k MSZ EN 10025 szerinti hegeszthetƉ ac®lb·l k®sz¿ljenek. 

3.16.3 M®retek 
Az osztott karimap§r rajz§n jelekkel megadott m®reteket a kºvetkezƉ t§bl§zat tartalmazza: 
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DN D B1 B2 K p l 

400 607 435 435 567 150 300 

500 730 540 550 680 185 300 

600 830 640 650 780 200 300 

700 940 745 745 880 220 300 

800 1040 850 860 1000 240 350 

900 1185 956 956 1125 260 400 
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Osztott karimap§r 

 
 

A szerelt osztott karimap§r darabjegyz®ke: 
 

7 Profilgumi-szalag 30x24x52  

6 Rug·s al§t®t M20 8 

5 Menetes ors· M20 x l 8 

4 Rºgz²tƉcsavar M16 x 40 4 

3 IllesztƉp§nt  4 

2 Ellenkarima-f®l  2 

1 Tºm²tƉkarima-f®l  2 

T®tel Megnevez®s M®ret Darab 

 

 

3.16.4 Jelºl®s 
A f®lkarim§k k¿lsƉ ker¿let®n maradand· m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni 
a n®vleges csƉm®retet ®s a gy§rt· azonos²t·j§t. 
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3.17 Nyeregidom Hydra-stop elz§r·berendez®shez 
Kºz®p- ®s nagykºz®pnyom§s¼ ac®l g§zvezet®k kiszakaszol§s§hoz haszn§lt Hydra-stop csƉelz§r· 
berendez®s a vezet®k g§zmentes megf¼r§sa ut§n az §raml§si keresztmetszetbe benyomott gumi-
dug· r®v®n z§rja el a g§z§raml§st. A berendez®s felszerel®s®hez haszn§ljuk a vezet®kre felhegesz-
tett nyeregidomot (ăFó idomot). 

3.17.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s, 

- n®vleges m®ret, ill. r®gi Å159 mm k¿lsƉ §tm®rƉjƣ csƉhºz k®sz¿lƉ nyeregidom eset®n a k¿lsƉ 
csƉ§tm®rƉ, 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 

- a k²v§nt dokument§ci·: a nyeregidom megfelelƉs®g®t MSZ EN 10204 szerint megfelelƉs®gi 
nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²pus), az alapanyagok szil§rds§gi tulajdons§gait, MSZ EN 10204 
szerinti szak®rtƉi minƉs®gi bizony²tv§nnyal (3.1 bizonylatt²pus) kell igazolni. 

3.17.2 AnyagminƉs®g 
A nyeregidom a 3.0.4. szakasz szerint j·l hegeszthetƉ, c®lszerƣen MSZ EN 10025 szerinti, ReH = 
360 N/mm2 nem nagyobb elƉ²rt legkisebb foly§shat§r¼ ac®lb·l, a karima, a vakkarima ®s a mene-
tes dug· MSZ EN 10025 szerinti ac®lb·l k®sz¿ljºn. 

3.17.3 Fel®p²t®s, m®retek 
A megf¼r§shoz felszerelt nyeregidom k®t r®szbƉl §ll: a felsƉ r®sz a megf¼r§shoz haszn§lt karim§-
val ®s az als· z§r· r®sz. Ezeket a megf¼r§s hely®n kell a csƉre felhegeszteni. Ez a k®t r®sz a 
HYDRASTOP NYEREGIDOM  (®s A-r®szlet) c²mƣ rajzokon l§that·. 

A nyeregidom h§rom m®retben k®sz¿l: DN 150, DN 200 ®s DN 300 m®retƣ csºvekhez.  

A megf¼r§s ®s a munka befejez®se ut§n a karim§t a karimany²l§sba becsavart, O-gyƣrƣvel tºm²tƉ 
dug·, majd a karim§t lapostºm²t®ssel tºm²tett vakkarima z§rja le. A dug· a MENETES DUGĎ 
HYDRASTOP NYEREGIDOMHOZ c²mƣ, a vakkarima a VAKKARIMA HYDRASTOP 
NYEREGIDOMHOZ c²mƣ rajz szerinti. 

A dug·hoz haszn§land· O-gyƣrƣk megnevez®sei a kºvetkezƉk: 

DN 300 O-gyƣrƣ ð NBR 90 ð 297,80 x 7,00 

DN 200 O-gyƣrƣ ð NBR 90 ð 200,00 x 7,00 

DN 150 O-gyƣrƣ ð NBR 90 ð 148,00 x 6,00 

A rajzokon betƣkkel jelºlt m®retek a kºvetkezƉ oldal t§bl§zata szerintiek. R®gi, Å159 mm k¿lsƉ 
§tm®rƉjƣ csƉhºz k®sz¿lƉ nyeregidom sz§m§ra a t§bl§zat DN 150 jelƣ oszlop§nak jobb oldali, sºt®-
tebb alapon felt¿ntetett m®reteit kell alkalmazni. 

3.17.4 Jelºl®s 
A nyeregidom karim§j§nak perem®n, a dug· felsƉ fel¿let®n ®s a vakkarima perem®n maradand· 
m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni a n®vleges csƉm®retet ®s a gy§rt· jel®t. 

Å159 m®retƣ csƉhºz k®sz¿lt nyeregidomon DN 150 helyett Å159-et kell felt¿ntetni. 
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Hydra-stop nyeregidomok rajzok szerinti m®retei 
 

  DN 300 200 150 150 

V
a

k
k
a

ri
m

a 

 f1 2 2 2 

 w 35 30 25 

N
y
e

re
g

id
o
m 

D1 480 339 339 

K 430 300 300 

n 12 8 8 

 M 174 127 76 80 

 dk 323,9 219,1 168,3 159 

 v 11 8,8 8,8 4,5 

 e 10 8 6 

 h 600 500 400 

 P 42 34 29 

 E 305 206 157 

 H 18 18 16 

 F 310,5 210,5 160,5 

 G 310 210 160 

 C1 / menetsz§m 1ó-on1 310 / 8 210 / 10 160 / 12 

 

D
u
g
·

 

C2 / menetsz§m 1ó-on2 310 / 8 210 / 10 160 / 12 

 m 38 30 25 

 t 5,8 5,8 4,9 

 b 9,5 0+0,2 9,5 0+0,2 7,4 0+0,2 

 a 3 2 2 

 s 25 20 18 

1   Laza illeszt®s a dug· menet®vel 
2  Laza illeszt®s nyeregidom karimamenet®vel 

 
 



ĐJ L£TESĉTM£NY TERVEZ£SE MţSZAKI K¥VETELM£NY 

 

Ac®lcsºvek, ac®l- ®s temperºnt®sŤ idomok 

g§zvezet®k ®p²t®s®hez 
FG-I-B21-MK003-2017  FG-B21 

Hat§lybal®p®s idŖpontja: 2017. november 6. M·dos²t§s sz§ma:   0. 37 / 47 oldal 

 

 

3.18 Ac®l szerelv®ny ºntºttvas csºvek ºsszekºt®s®re 
 
A szerelv®nyt ºntºttvas csºvek ºsszekºt®s®re, sziv§rg· csatlakoz§saik jav²t§s§ra haszn§ljuk. 

3.18.1 Megrendel®s 
A megrendel®sben meg kell adni a kºvetkezƉket: 

- megnevez®s, 

- n®vleges m®ret, 

- feleljen meg e mƣszaki kºvetelm®nynek, 
A szerelv®ny megfelelƉs®g®t MSZ EN 10204 szerint megfelelƉs®gi nyilatkozattal (2.1 bizonylatt²-
pus), az ac®l alapanyagok szil§rds§gi tulajdons§gait, MSZ EN 10204 szerinti szak®rtƉi minƉs®gi bi-
zony²tv§nnyal (3.1 bizonylatt²pus) kell igazolni. 
 

3.18.2 M®retek 
 
Jelºl®sek az AC£L SZERELV£NY ¥NT¥TTVAS CS¥VEK ¥SSZEK¥T£S£RE c²mƣ ®s 
kapcsol·d· (KARIMA, ELLENKARIMA, K¥ZDABAR, T¥MĊTƈGUMI-PROFIL) §br§kon. 
A m®retek a 3.14. szakasz t§bl§zat§ban, mm-ben vannak megadva. 
 

3.18.3 AnyagminƉs®g 
 
A karima, az ellenkarima ®s a kºzdarab MSZ EN 10025 szerinti ac®lb·l k®sz¿ljºn. A karima ®s a 
kºzdarab legyen j·l hegeszthetƉ a 3.0.4. szakasz szerint. A tºm²tƉgumi-profil anyaga 65-75 Shore 
kem®nys®gƣ, g§z§ll· (pent§n§ll·) gumi legyen. 

3.18.4 Jelºl®s 
A szerelv®nyen maradand· m·don (pl. 8 mm-es be¿tºtt ²r§sjelekkel) fel kell t¿ntetni a n®vleges 
csƉm®retet ®s a gy§rt· jel®t. 
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